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1. Podstawy opracowania

. Projekt architektoniczno-budowlany;

. Projekt budowlany instalacji wod-kan;
. Uzgodnienia z Inwestorem;

. Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Projekt pokazuje rozwiazanie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zawiera obliczenia projektowego obciazenia
cieplnego 1 sezonowego zapotrzebowania energii oraz charakterystyke energetyczna budyn-
ku.

Instalacja gazowa wraz z odprowadzeniem spalin jest tematem odrgbnego opraco-
wania.

3. System ogrzewania

Dla potrzeb budynku przyjgto centralne ogrzewanie wodne, dwururowe, systemu
zamknigtego, zasilane kottami na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Zastosowane zostang kotty indywidualne dla poszczeg6lnych lokali, z zasobnikami
cieptej wody uzytkowej. Beda to kotly kondensacyjne z zamknigta komora spalania, zloka-
lizowane w pomieszczeniach tazienek, posiadajacych niezbedna wentylacje i instalacje
spalinowa. Kubatura wszystkich pomieszczen, w ktorych zlokalizowano kotty, jest wigksza
niz 6,5 m>.

4. Zapotrzebowanie ciepta

4.1. Obieg grzewczy pomieszczen magazynowo-biurowych

Parametry klimatu wewngtrznego przyjeto w oparciu o przepisy techniczno-budow-
lane, wydane na podstawie art. 7 Prawa Budowlanego, tj. Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, §134 p.2., z pdzniejszymi zmianami.

Projektowe obciazenie cieplne obliczono wg normy PN-EN 12831:2006, podstawo-
we wyniki obliczen zataczono do opracowania, pelne obliczenia przegrod budowlanych i
pomieszczen znajdujq si¢ w egzemplarzu archiwalnym.

Typ budynku Wielorodzinny

Typ konstrukcji budynku Srednia

Oslabienie ogrzewania Bez ostabienia'
Powierzchnia ogrzewana budynku A, 7224 m’
Kubatura ogrzewana budynku V, 1965,5 m’
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®r 29998 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y 13098 W
Calkowita projektowa strata ciepta @ 42407 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®Pry 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku @y 42407 W
Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni @y 4 58,7 W/m?
Wskaznik @y odniesiony do kubatury @y v 21,6 W/m®

"W normie PN-EN 12831:2006 dla tego typu budynku i typu konstrukcji nie jest zdefiniowany wspotczynnik
nagrzewania fry



Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qy: 52310 kWh/rok

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 72,4 kWh/(m**rok)

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: 26,6 kWh/(m**rok)

Instalacja zostata obliczona dla parametrow 70/55°C. Obieg grzewczy zostat obli-
czony na pokrycie zapotrzebowania ciepta wynikajacego ze strat przez przenikanie prze-
grod budowlanych 1 wentylacji pomieszczen. Okna pomieszczen winny by¢ zaopatrzone w
mikrowentylacje zapewniajaca niezbedna i1los¢ powietrza ze wzgledow higienicznych.

5. Kociot

Dla kazdego lokalu zastosowa¢ dwufunkcyjny kociol gazowy kondensacyjny z za-
mknig¢ta komora spalania Vitodens 222-W z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojem-
nos$ci 46 dm’. Moc nominalna kotta wynosi, przy parametrach czynnika grzewczego
80/60°C — 17,2 kW.

6. Instalacja

6.1. Przewody

Przewody wykona¢ z rur miedzianych do kapilarnych potaczen lutowanych. Prze-
wody uktada¢ w w warstwie wyrownawczej posadzki. Nalezy wpusci¢ je w izolacje ter-
miczna tak, zeby pod spodem pozostato min 2 cm izolacji. Minimalne przykrycie betonem
- 4 cm. Rury powinny mie¢ swobodg¢ ruchow termicznych; nalezy uktadaé je w otulinie
THERMAFLEX FRZ grubosci 20 mm. Trasy przewoddéw zaprojektowano z uwzglednie-
niem niezbg¢dnych kompensacji wydtuzen termicznych dla rur miedzianych, przy zmianie
kierunku kolana obtozy¢ welna mineralna grubosci 50 mm. W przypadku zastosowania in-
nych rur niz miedziane, nalezy skorygowac system kompensacji wydluzen termicznych.

6.2. Grzejniki

Zastosowano przyktadowo nastgpujace typy grzejnikow:
*  Grzejnik stalowy pltytowy RADIK (producent KORADO);
*  Grzejnik tazienkowy ASTER (producent ENIX);

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki.

Uwaga! W lokalu MG, w pomieszczeniach 151 1 152 zastosowaé grzejniki elek-
tryczne o mocy dostosowanej do zapotrzebowania ciepta tych pomieszczen, podanego w
obliczeniach oraz na rysunkach rzutow.

6.3. Armatura

W fazienkach, przy grzejnikach tazienkowych zamontowa¢ zawory termostatyczne.

Grzejniki RADIK sa fabrycznie wyposazone we wkladkg¢ zaworowa z nastawa
wstepna.

Do zawordéw termostatycznych zamontowaé glowice termostatyczne umozliwiajace
uzyskanie temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w po-
mieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C 1 wyzszej.

Jako zaworéw odcinajacych uzy¢ zaworow kulowych. Do odpowietrzenia instalacji
zastosowac automatyczne odpowietrzniki pionéw CO typu HY-VENT firmy ,,TACO” oraz
przygrzejnikowe zawory odpowietrzajace.



7. Uwagi dla Wykonawcy
Roboty objgte niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
"Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych,

wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, W-wa
1994 r.
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