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1. Podstawy opracowania

. Projekt architektoniczno-budowlany;

. Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania;
. uzgodnienia z Inwestorem;

. obowiazujace przepisy 1 normy;

2. Zakres opracowania

Projekt pokazuje rozwiazanie instalacji wewngtrznych wod-kan w projektowanym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zaopatrzenie budynku w wodg oraz odprowadze-
nie $ciekéw 1 wod deszczowych z dachu do sieci kanalizacyjnych miejskich sa tematem
projektu przylaczy i instalacji zewngtrznych wod-kan, zawartym w odrgbnym opracowaniu.

3. Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociagowa zostata zaprojektowana dla potrzeb budynku typu wieloro-
dzinnego.

Obliczeniowy catkowity przeplyw wody zimnej dla instalacji wewngtrznej jest row-
ny 1,91 dm’/s, wymagane ci$nienie dyspozycyjne przed zastawem wodomierzowym —
40 mH,O0.

Ciepla woda bedzie przygotowywana indywidualnie, w kotlach gazowych dwu-
funkcyjnych z zasobnikiem, dla kazdego lokalu odrgbnym.

Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody uzytkowej do najdalej potozonych urza-
dzen, ktorymi sa zlewozmywaki w kuchniach niektérych lokali. Decyzj¢ o jej wykonywa-
niu pozostawia si¢ jednak Inwestorowi.

3.1. Pomiar

Poniewaz budynek bedzie miat charakter wielorodzinny, kazde mieszkanie musi
mie¢ wlasny pomiar zuzytej wody.

Ilo$¢ zuzytej wody dla lokalu bedzie wynikata ze wskazania wodomierza gléwnego
w piwnicy, rozdzielonego proporcjonalnie wg wskazan wodomierzy dla poszczeg6lnych
lokali.

3.2. Przewody

Przewody wodociagowe wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na
gwint. Dla wody cieptej i cyrkulacji zaleca si¢ zastosowanie rur podwojnie ocynkowanych.
Gléwne poziomy uklada¢ na podporach pod stropem piwnic. Piony przeprowadzi¢ w
szachtach instalacyjnych, rozprowadzenia mieszkaniowe prowadzi¢ w posadzce oraz w
bruzdach. Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne. Zacho-
wa¢ normatywne odleglosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Rury wody cieptej i cyrkulacji uktada¢ w otulinie THERMAFLEX FRZ grubosci
20 mm, natomiast wody zimnej — grubo$ci 9 mm.

3.3. Umiejscowienie podejsé¢ czerpalnych
Wysokosci osi wylotéw $Sciennych podej$¢ czerpalnych nalezy usytuowac nastgpujaco:

Rodzaj przyboru Umiejscowienie

Umywalka 1,00 - 1,15 m powyzej posadzki

Wanna 0,10 - 0,18 m nad gorna krawedzia wanny




Rodzaj przyboru Umiejscowienie
Zlewozmywak 0,25 -0,35 nad gorna krawedzia
miska ustgpowa 0,8 m powyzej posadzki

3.4. Ciepta woda uzytkowa

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bgdzie kotle dwufuncyjnym firmy Vies-
smamm VITODENS 222-W z wbudowanym zasobnikiem o pojemno$ci 46 dm®. W celu
zapewnienia natychmiastowego podania cieptej wody po odkreceniu baterii w najdalej po-
lozonych puntkach poboru zaleca si¢ wykona¢ cyrkulacje, wymuszona pompa obiegowa,
np. Wilo-Star-Z 15 C.

Kociot posiada niezbgdne zabezpieczenia cieptej wody uzytkowej, nie trzeba stoso-
wac dodatkowych zabezpieczen. Mozna jedynie na doptywie zimnej wody, aby zapobiec
kapaniu z zaworu bezpieczenstwa, zastosowaé naczynie przeponowe do wody pitnej, np.
REFIX D2 o pojemnosci 2 dm’.

3.5. Armatura

Jako zawordw odcinajacych uzywac¢ zaworow kulowych; jako punktow czerpalnych
— dowolnej armatury dostepnej na rynku i przeznaczonej do instalacji wodociagowych.

3.6. Proba cisnieniowa

Po wyplukaniu, przed zamurowaniem bruzd instalacje¢ bez podtaczen w kottowni
poddac¢ probie cisnieniowej na ci$nienie 9 bar.

4. Instalacja kanalizacyjna

4.1. Kanalizacja sanitarna

Instalacj¢ wykona¢ z rur PP-HT do kanalizacji wewngtrznej, aczonych na uszczel-
ke gumowa. Odptywy (od $rednicy 160 mm wzwyz z rur PVC) utozy¢ pod podtoga piwnic
ze spadkami pokazanymi na rysunkach. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami. Na pionach w piwnicy
zamontowac czyszczaki.

Podej$cia odptywowe prowadzi¢ w bruzdach ze spadkiem 2 - 2,5%.

W pomieszczeniu gospodarczym w piwnicach wykona¢ studzienkg, w ktoérej na
glownym odptywie do przylacza kanalizacyjnego nalezy zamontowac klapg zwrotna. Klapa
ma zabezpieczy¢ instalacj¢ przed zalaniem $ciekami w przypadku spigtrzenia si¢ ich w ka-
nalizacji miejskiej, na przyktad na skutek jej niedroznosci.

5. Zestawienie odbiornikow w lokalach

Zawor ze zlaczka do weza do pralki i1 do pluczki ustgpowej 28
Bateria umywalkowa stojaca 14
Bateria zlewozmywakowa stojaca 14
Bateria wannowa 14
Ustep typu Compact 14
Umywalka 14
Wanna 14

Zlewozmywak 14



6.

Uwagi dla Wykonawcy
Roboty objete niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
"Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucz-

nych, wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyza-
cji, W-wa 1994 r.
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