
Blok wielorodzinny mieszkalny.Rawa Mazowiecka pl.Piłsudskiego 10.Instalacje zewnętrzne (wod-kan,kanalizacja sanitarna i deszczowa)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Blok wielorodzinny mieszkalny.Rawa Mazowiecka pl.Piłsudskiego 10.Instalacje zewnętrzne (wod-kan,kanalizacja sanitarna i de-
szczowa)

1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.006 km 0.006
RAZEM 0.006

2
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

8*2*1.5 m3 24.000
RAZEM 24.000

3
d.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

4
d.1

KNR 4-01
0108-05
analogia

Przywiezienie piasku na wymianę gruntu i podsypkę m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

5
d.1

KNR 4-01
0108-08
analogia

Przywiezienie piasku na wymianę gruntu i podsypkę - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

6
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

7
d.1

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - jako obsypka m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

8
d.1

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KNNR 4
2017-02
analiza włas-
na

Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 65-125
mm

przej-
ście

3 przej-
ście

3.000

RAZEM 3.000
11
d.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
13
d.1

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
14
d.1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
15
d.1

KNR-W 2-18
0802-04

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnieją-
cych rurociągach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR 2-18
0306-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 50 mm montowane
sprzętem ręcznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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17
d.1

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

18
d.1

KNR 13-12
0217-06

Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

19
d.1

KNR 2-31
0801-05

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1

KNR 2-31
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 6

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

21
d.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

22
d.1

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

23
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

24
d.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

25
d.1

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
Krotność = 3

odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
27
d.1

KNNR 4
0131-05

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNNR 4
0131-05

Zawor antyskażeniowy EA 40 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNNR 4
0140-04

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 32 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNNR 4
0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych do-
mowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNNR 4
0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych do-
mowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1

KNNR 4
0131-03

Zawor antyskażeniowy o śr. nominalnej 25 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA 
34
d.2

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.195 km 0.195
RAZEM 0.195
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35
d.2

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

36
d.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

156 m3 156.000
RAZEM 156.000

37
d.2

KNR 4-01
0108-05
analogia

Przywiezienie piasku na wymianę gruntu i podsypkę m3

236 m3 236.000
RAZEM 236.000

38
d.2

KNR 4-01
0108-08
analogia

Przywiezienie piasku na wymianę gruntu i podsypkę - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

236 m3 236.000
RAZEM 236.000

39
d.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

236 m3 236.000
RAZEM 236.000

40
d.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - jako obsypka m3

236 m3 236.000
RAZEM 236.000

41
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

42
d.2

KNNR 4
1322-02

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm szt

10+30 szt 40.000
RAZEM 40.000

43
d.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3

236 m3 236.000
RAZEM 236.000

45
d.2

KNR 2-31
0801-05

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

46
d.2

KNR 2-31
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 6

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

47
d.2

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

48
d.2

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

49
d.2

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

50
d.2

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

51
d.2

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

52
d.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
Krotność = 3

odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000
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RAZEM 3.000

3 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA 
53
d.3

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.120 km 0.120
RAZEM 0.120

54
d.3

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

108 m3 108.000
RAZEM 108.000

55
d.3

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

216 m3 216.000
RAZEM 216.000

56
d.3

KNR 4-01
0108-05
analogia

Przywiezienie piasku na wymianę gruntu i podsypkę m3

324 m3 324.000
RAZEM 324.000

57
d.3

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3

324 m3 324.000
RAZEM 324.000

58
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

59
d.3

KNR-W 2-18
0414-02

Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150
mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

60
d.3

KNNR 4
1322-02

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm szt

50 szt 50.000
RAZEM 50.000

61
d.3

KNNR 4
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

62
d.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

63
d.3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.3

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3

108 m3 108.000
RAZEM 108.000

65
d.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

216 m3 216.000
RAZEM 216.000

66
d.3

KNR 2-31
0801-05

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

67
d.3

KNR 2-31
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 6

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

68
d.3

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

69
d.3

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

70
d.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

6 m2 6.000
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RAZEM 6.000

71
d.3

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

72
d.3

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

73
d.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
Krotność = 3

odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
4 KANALIZACJA  ZEWNĘTRZNA  do demontażu

74
d.4

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.022 km 0.022
RAZEM 0.022

75
d.4

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

76
d.4

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

20.70 m3 20.700
RAZEM 20.700

77
d.4

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3

35.70 m3 35.700
RAZEM 35.700

78
d.4

KNR-W 2-18
0408-02
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - demontaż m

16+6 m 22.000
RAZEM 22.000

79
d.4

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3

35.7 m3 35.700
RAZEM 35.700

80
d.4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

35.70 m3 35.700
RAZEM 35.700
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