BUDYNEK nr 3

przekr()j frﬂgmeﬂtoryczny_ston projektowony 1. WSZYSTKIE WYMARY NALEZY SPRAWDZIC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE.
2. DOBOR ROZWAZAN, OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ZAMIESZCZONO W OPISIE DO PROJEKTU.

3 SCIANY FUNDAMENTU NALEZY OSUSZYC, OCZYSCIC Z TYNKU, UBYTKI UZUPELNIC W NOWA WARSTWE TYNKU,
w1 .A SCANY FUND. ZABEZPIECZYC IZOLACJA PIONOWA - WG OPISU.
DOBOR MATERIALOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH ZAMIESZCZONO W OPISIE PROJEKTU.

IZOLACJE WYKONAC NA GLEBOKOSC 1,2m PONIZEJ TERENU WYSOKOSCI .
IZOLACJE TERMICZNA POLOZYC MIN 1,2. PONIZEJ POZIOMU TERENU .

ISTMIEJACE MURK! OPOROWE ( SCHODY ZEWN. STUDZIENK! DOSWIETLAJACE ITR) NALEZY NADAC CHARAKTER ZEWN. - TYNK MOZAIKOWY,
ZWIENCZENIE CZAP4 BETONOWA, W TYM CELU ISTNIEJACE MURKI NALEZY OCZYSCIC , SKUC PEYTKI ITP.

8 OPASKE WOKO BUDYNKU NALEZY ODTWORZYC W KOSTCE BETONOWES — SZEROKOSC PASA = 40cm.

SCIANA ISTNIEUACA — FUNDAMENT

IZOLACJA PIONOWA np: CERESTT 41 (grunt)+ CP 43

Uwaga: istniejace podloze skue z wierzchniej warstwy, uzupelnic ubytki
polozye warswtg ochronnq + izolacje wg wyt. systemu.

N S & A

8em POLISTYREN

ok 1-2cm | TYNK MOZAIKOWY lub CEZK)/ Kolorystyka wg zal. graf. kolorystyki

9. ISTMEJACE OKNA DO DEMONTAZAU, PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEY, SLUSARKI DRZWIOWES OTWOR MONTAZU NALEZY OBROBIC
ODPOWIEDMIO Z ZEWN. IZOL.TERMICZNA+TYNK, OD WEWN. OBROBIC TYNKIEM, A NASTEPNIE POMALOWAC WG KOLORU POMIESZCZENA.

10 PARAPETY ZEWN. - OBROBKA BLACHARSKA, PARAPETY WEWN. — BEZ ~ ZMIAN.

D1 IA wz A kolor : — zblizony do koloru profila okiennego.
| |

11, PRZEJSCA INSTALACJH TECHNICZNES ZABEZPIECZYC MATERMLEM OCHRONNYW- powiadomic Projektanta.

12, GZYMSY, ELEMENTY SZTUKATERI WYKONAC WG RYS. SZCZEGOLOWEGO W UZGODNIEMU Z PROJEKTANTEM.

SCIANA ISTNIEUACA — NAZIENNA
4em STYROPIAN 13, SCANA ZEWNETRZNA-FUNDAMENT ( WSZYSTKIE) — NALEZY OCIEPLIC WARSTWA GR. 8cm — Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO.
ok 1=2cm | TYNK MINERALNY, MALOWANIE FARBA SILIKONOWA- wg zal. graf. kolorystyki

14 SCANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA (WSZYSTKIE) — NALEZY OCIEPLIC WARSTWA GR. 14cm — Z STYROPANU FASADOWEGO.
WYJATEK: DOCIEPLEMIE BUD. NR 3 0D STRONY ZEWN. JEST NIEDOPUSZCZALNE. PROJEKTUJE SIE DOCIEPLENIE SCINY ZEWN. OD STRONY WEWN.
MIESZKANIE PLYTA KLIMATYCZNA.

15, SCANA ZEWNETRZNA - ISTMIEMACA: DEMONTAZ FRAGMENTARYCZNY WARSTW  TYNKU.

X
\ m.A 16. §CMN£ ZEWNETRZNA / ATTYKA ZABEZPIECZYC 05R(75/64 BLACHARSKA.

o 17 ISTMIEJACE POKRYCIE DACHU DO WYMIANY, NOWA WARSHTWA Z BLACHY.
X BLACHA NA WRABEK 18, PRZEISCI PRZEZ DACH INSTALACY, ORAZ WYJSCIA KOMINOW ~PONAD DACH NALEZY ZABEZPIECZYC OBROBKA BLACHARSKA WYWINIETA MIN. 15CH.
%L e o oy L1 1. ISTMIEJACE KOMINY NALEZY OCZYSCIC | UZUPELNIC WARSTWA TYNKU WYSTEPUACE UBYTK, DOCIEPLIC WARSTHA STYROPIANU 4cm,
\ Unoga: na miejsce staryeh ol. drewnianyeh zostosowae WERZCH CZAPY ZABEZPIECZYC OBROBKA BLACHARSKA MONTUJAC NA ISTMIEJACES CZAPIE BETONOWE) KOMINA, NALEZY
411,68 24mm nowe deskowanie , na deskowanie od strony zewn. nalezy polozyé pape
:’* wiom x 2| sove 1ty s ety PAMIETAC O ZASTOSOWANIU KAPINOSU, ORAZ MIN. WYSUNIECIU POZA LICO OCIEPLONEJ SCINY MIN. 4,0cm.
|| Uwaga: PRZESTRZEN MIEDZY KOMINEM A SCIANNA ATTYKI W PRAYPADKU NIEWIELKICH ODLEGLOSCI NALEZY ZABUDOWAC GRUBSZA
2 strifacn konatrokefp dochy — vietbo WARSTHA OCIEPLENIA TAK ABY WYELMINOWAC NIEKORZYSTNE ZAGLEBIENIA.
przestrze podd kratkq went.
¥ e . sy b, Ik b ko s Unago: STYK SCIANA DACH ZABEZPIECZYC TROMTEM Z STYROPINL, DODATKOWA WARSTWA PAPY ORAZ OBROBKABLACHARSKA.
PPN PR 20, ISTNIEICA INSTALACJA ODGROMOWA DO WYMIANY.
6x16cm konstrucja drewniona podiogi — belka 6x16, uklqdane poprzecznie
Parapet _wewn. Parapet zewn, 16cm wypetnienie izoltarem termicznym — weina mineralna
plyta z granitu obr. blacharska paraizolacja
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DOKUMENTACJE, INWENTARYZACJI SPORZADZONO
JEDYNIE W ZAKRESIE FASADY TJ. POMIAROW ZEWNETRZNYCH
beraoet woun —— TAKICH JAK OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE, COKOLY, GZYMSY
plyta z granitu obr. b\uchcrska.
] ) DOKUMENTACJE, SPORZADZONO JEDYNIE NA POTRZEBY PROJEKTU
= TERMOMODERNIZACJI.
h w2 A LOGO GENERALNEGO PROJEKTANTA: ITYTUL OPRACOWANIA: LOKALUIZACJA OBIEKTU:
i Racjonalizacja zuzycia energi Rawa Mazowiecka
W byQynkaf:h ko[ngnalnych W celu Pilsudskiego 3
zmnigjszenia emisji do atmosfery dz.nr.103
NAZWA OBIEKTU:
- . Termomodernizacja budynku mieszkalnego| dz.nr.102/1
OTOQG wewn. .
plyta z granitu ob:ri);\)schfi:kno nr'5 dZ.nl'.102/2
LOGO WSPOLPRACUJACEJ BRANZY: PROJEKTANT: PODPIS: NR UPRAWNIER INWESTOR: K
mgr inz. arch. DARIUSZ NITECKI  179/01 WL |Hepoinota Mieszkaniowa,
tzzzz w1 .A ul.Pitsudskiego 10
DATA WYKQONANIA RYSUNKU:
LUTY 2012
o WSPGLPRACA: PODPIS: NR UPRAWNIEN NUMER PROJVEKTU: 1 77
FAZA:
g R PROEX BUOOWAY 5
BYC STOSOWANE, POWIELANE
//LL/E UDOSTEPNIANE INNYM
FIRMOM ALBO OSOBOM TRZECIM BRANZA:
CZNIE ZA PISEMNA ZGODA ARCHITEKTURA

CICIELA PRAW AUTORSKICH
p. DARIUSZA NITECKIEGO.

WYKORZYSTYWANIE . : e
PRZEDSTAWIONYCH ROZWIAZAN TYTUL RYSUNKU: ISAA

MIEZGODNIE Z ICH PRZEZNACZE— .
NIEM POWODOWAC BEDZIE CYWIL—

NE, A TAKZE KARNE SKUTKI PRAWNE. .
PODSTAWA: USTAWA Z DNIA NR RYSUNKU:

4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTOR-

G sl s | PROJEKT W ZAKRESIE FASADY 177_PB-A-5




