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t6dz, dnia 12.01.2012

OSWIADCZENIE
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo budowlane(Dz.U Nr 207,poz. 2016 z 2003r z
p.zm. ), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant*/ sprawdzajacy* projektu budowlanego
Branzy BUDOWLANO — ARCHITEKTONICZNEJ inwestycji pod nazwa;

. PROJEKT BUDOWLANY pt.:
» RACJONALIZACJIA ZUZYCIA ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W CELU
ZMNIEJSZENIA EMISJI DO ATMOSFERY

TERMOMODERNIZACJA BUD. MIESZKALNEGO
NR 5w RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY PLACU J. PILSUDSKIEGO 3"

zlokalizowana w miejscowosci:  RAWA MAZOWIECKA
gmina : RAWA MAZOWIECKA
na dziatce( dziatkach) o nr NR DZIALEK: 103, 102/1, 102/2

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlano — wykonawczy zostat zaprojektowany*/sprawdzony w zakresie:

ARCHITEKTURY:

Projektant mgr inz. Arch. Dariusz Nitecki

posiadanych uprawnien.  179/01/WkL

w specjalnosci:  ARCHITEKTONICZNEJ

w zakresie: DO PROJKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
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1. DANE OGOLNE

1.1 Temat: PROJEKT BUDOWLANY pt.:

,RACJONALIZACJA ZUZYCIA ENERGII W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI DO ATMOSFERY
TERMOMODERNIZACJA BUD. MIESZKALNEGO nr5inr 6

w RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY PLACU J. PILSUDSKIEGO 3.

1.2 Inwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
KILINSKIEGO 1 | PILSUDSKIEGO 3
RAWA MAZOWIECKA 96 - 200

1.3 Obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY nr 5, nr 6.
1.4 Adres inwestycji: Plac Marszatka J. Pitsudskiego 3, nr dz. 103, 102/1, 102/2
1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka projektowa : Biuro projektéw VIS-A-ART., Dariusz Nitecki
90 - 755 Rawa Mazowiecka
ul. 1 maja 87 £odz

POWIELANIE I/LUB UDOSTEPNIANIE INNYM FIRMOM ALBO OSOBOM TRZECIM WYLACZNIE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW AUTORSKICH 6
p. Dariusza Niteckiego, WYKORZYSTYWANIE ROZWIAZAN NIEZGODNE Z ICH PRZEZNACZENIEM POWODOWAC BEDZIE CYWILNE A TAKZE KARNE SKUTKI
PRAWNE. PODSTAWA USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ. 83).



_ PROJEKT BUDOWLANY pt.:
Vis_a_Art 177 PB
BIURO PROJEKTOW, . RACJONALIZACJA ZUZYCIA ENERGIIW BUDYNKACH MIESZKALNYCH W -
CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI DO ATMOSFERY

tel. 0 512 933 277
e:vis_a_art. @wp.p TERMOMODERNIZACJA BUD. MIESZKALNEGO nr 5, nr 6 OPIS
w RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY PLACU J. PILSUDSKIEGO 3.”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1  Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania.

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

2.3 Rozporzadzenie MI z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 —
zm.2003 r. Nr 33, p0z.270).

2.4 Mapa do celow lokalizacyjnych.

2.5 Audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. Piotra Szewczyka w lutym 2012 roku.

2.6 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.7 Inwentaryzacja istniejacego obiektu w ramach fasady.

2.8  Wytyczne i opracowania branzowe

2.9 Obowigzujace normy, przepisy i literatura

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja Budynku mieszkalnego nr 5, oraz
termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 6.

W zakres termomodernizacji budynku nr 5 wchodzi¢ bedzie:

- docieplenie $cian zewnetrznych frezowanymi ptytami styropianowymi EPS 70
metodg lekka — mokra; dla Scian - piwnicy przyjeto grub. 8cm, dla $cian nadziemia
przyjeto grub. 14 cm,

- wykonanie prac remontowo — naprawczych fasady,

- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku,

- wymiana obrobek blacharskich,

- docieplenie i obrébka komindw,

- montaz elementow sztukaterii fasadowe;.

W zakres termomodernizacji budynku nr 6 wchodzi¢ bedzie:
- docieplenie $cian zewnetrznych frezowanymi ptytami styropianowymi EPS 70
metodg lekka — mokra; dla Scian - piwnicy przyjeto grub. 8cm, dla $cian nadziemia
przyjeto grub. 14 cm,
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- docieplenie poddasza wentylowanego poprzez utozenie izolacji termicznej (wetna
mineralna) grub. 16 cm na istniejacq posadzke stropu nad ostatnig kondygnacjg z
zabezpieczeniem w postaci nowego pokrycia z ptyty OSB gr. 30mm na konstrukcji
drewnianej, oraz wymiany istniejgcego pokrycia na pokrycie z blachy fgczonej na
wrabek, wraz z wymiang konstrukcji posredniej wiezby dachowej,

- wykonanie prac remontowo — naprawczych,

- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku.

- wymiana obrobek blacharskich,

- docieplenie i obrébka komindw,

- montaz elementow sztukaterii fasadowe;.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjno$ci przegréd zewnetrznych budynku
do obowigzujacych przepiséw. Poprawa izolacyjnosci budynku zapewni zmniejszenie strat
energii cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr75, p0z.690).

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Informacje z zakresu rozpatrywanej dziatki:

Teren rozpatrywanej Inwestycji - znajduje sie w miejscowosci Rawa Mazowiecka, na dziatce oznaczonej nr
103, 101/1, 102/2. Rozpatrywany fragment dziatki ( patrz zatacznik graficzny — plan zagospodarowania
terenu ) jest zabudowany i ksztattem zblizony jest do prostokata..

Na dziatce znajduja sie pie¢ (5) budynkdw: dwa mieszkalne oznaczone na planie nr 5 ( przedmiot projektu
) oraz budynek nr 6 (przedmiot projektu ), trzy pozostate z nich petni funkcje gospodarczg .

- budynek nr B5: budynek mieszkalny czterokondygnacyjny ( kond. nadziemne: parter, 1 pietro, 2 pietro,
poddasze) czesciowo podpiwniczony, podstawowe przeznaczenie budynku mieszkalne, w czesci parteru
znajduja sie lokale ustugowe ( dostepne od strony placu).

- ksztaft budynku zrealizowano w ksztatcie litery L, budynek od strony placu usytuowany jest w kierunku
pétnoc — potudnie , druga czes$¢ budynku usytuowana jest wzdtuz ul. Kilinskiego w kierunku wschad —
zachod. .

- budynek nr B6: budynek mieszkalny dwukondygnacyjny ( kond. nadziemne: parter, 1 pietro, )
budynek podpiwniczony ( pomieszczenia porzadkowe i gospodarcze ), poddasze nieuzytkowe,
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przeznaczenie budynku mieszkalne.
- budynek usytuowany jest w kierunku wschod -zachdd.

- pozostate budynki towarzyszace: dwu i jedno - kondygnacyjne, z przeznaczeniem na cele gospodarczo
— porzadkowe.

Teren wokot budynku jest zagospodarowany - utwardzony, wewnetrzny dziedziniec stanowi plac
komunikacyjny i parkingowy dla mieszkaricow posesji. Posadzka placu czgsciowo wykonana z betonowej
ptyty azurowej, z ptyty chodnikowej, fragmentami wylewana betonem, pozostatg wiekszg czes¢ (w
bezposrednim sasiedztwie ) stanowi teren utwardzony bez wskazania na tereny zielone.

Budynki znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi miejskiej — asfaltoweyj, .
- 0d strony zachodniej budynek nr 5 graniczy z Placem Marszatka J. Pitsudskiego,
- od strony potudniowej, budynki nr 5 i 6 granicza z ulicg miejska Kilinskiego.
Uksztaftowanie terenu wskazuje iz teren jest wyprofilowany i opada w kierunku centralnym do kratki
Sciekowej. Teren posiada uzbrojenie w infrastrukture techniczng, teren jest ogrodzony. Wjazd na dziatke
jest zapewniony od strony ul. Kilinskiego.

Dziatka posiada wtasng infrastrukture techniczna tj.:
- pobor mocy elektrycznej odbywa sie z istniejacej linii energetycznej,

zasilanie w wode odbywa sie z istniejgcego wodociggu,
odprowadzenie $ciekow sanitarnych realizuje sie po przez kanalizacje sanitarng miejska,
odprowadzanie nieczystosci odbywa sie do kontenera zlokalizowanego na terenie osiedla,
odbior realizuje umowa z odpowiednig jednostkg oczyszczania miasta,
zasilanie w ciepta wode i ogrzewanie odbywa sie za posrednictwem indywidualnych jednostek
grzewczych takich jak: piece elektryczne, piece weglowe. czesciowo za posrednictwem
dwufunkcyjnego kotta gazowego.
wody opadowe odprowadzane sg na teren, a z wewn. dziedzinca do kanalizacji burzowej,
uwaga: infrastruktura techniczna nie stanowi przedmiotu projektu.

Projekt zagospodarowania terenu.
Dziatania projektowe w ramach zagospodarowanie terenu maja jedynie na celu jedynie poprawe
warunkow fizyko-cieplnych budynku ( w ramach ocieplenia i wymiany stolarki okienno — drzwiowej )
dostosowanie wej$¢ oraz dostosowanie podziatow okiennych pod katem funkcjonalnym i estetycznym.
Prace budowlane wokot budynku polega¢ beda jedynie na:

wykonanie opaski wokot budynku wraz z wejciami,

wykonaniu opaski odgromowe;,

odtworzenie terenu zielonego wokot budynku.

Uwaga: przebieg tras instalacyjnych nie ulegty zmianie w terenie.
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Parametry techniczne dot. zagospodarowania terenu.
Dot. zagospodarowania terenu i lokalizacji.
uwaga: dane techniczne zestawiono w tabeli na stronie gtownej do projektu.

Dane uzupetniajace do Projektu zagospodarowania terenu.
Rozpatrywany teren jest:
- podlegaja ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego;
prace termomodernizacyjne budynku w swoim zakresie opracowania nie stanowig zagrozenia w
zakresie ochrony srodowiska.

5. Projekt architektoniczny.
Przedmiot inwestycji: termomodernizacja istniejacych budynkow.

Informacja z zakresu stanu istniejacego konstrukcji budynku nr 5- ocena architektoniczna:

OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTUKCJI W POZIOMIE FUNDAMENTOW
Fundamenty betonowe - tawa fundamentowa..
Poziom wody gruntowej — woda gruntowa nie wystepuije.
Stan fundamentow dobry, zaleca sie wykonanie odtworzenie izolacji pionowej dla $cian
fundamentowych.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTUKCJI W POZIOMIE PARTERU

SCIANY NOSNE
Sciany murowane z cegly ceramicznej peinej ( odkrywki wg zat. fotograficznego inwentaryzacji )
Stan $cian czesci nadziemnej ocenia si¢ jako dobry, brak widocznych peknie¢ jedynie na fasadzie
frontowej budynku widoczne sq ptachty odpadajacego tynku, a od strony dziedzirica oprocz
odpadajacego tynku wystepujg ubytki w $cianie zewnetrznej.

STROPY:
Konstrukcja zelbetowa — strop nad kondygnacjg uzytkowg, poddasze przeprojektowano w 1998 r.
dostosowujgc obcigzenie oraz parametry fizyko-ciepine do obowigzujgcych PN-budowlanych,
Stan pokrycia dachowego ocenia sie jako dobry, konstrukcja brak dostepu..

SCHODY.
Schody wewnetrzne- monolityczne,
Schody zewnetrzne — betonowe wylewane na gruncie, Sciany ostonowe — murowane.

Informacja z zakresu stanu istniejacego konstrukcji budynku nr 6-ocena architektoniczna:
OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTUKCJI'W POZIOMIE FUNDAMENTOW

Fundamenty betonowe - tawa fundamentowa..

Poziom wody gruntowej — woda gruntowa nie wystepuije.
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Stan fundamentow dobry, zaleca sie wykonanie odtworzenie izolacji pionowej dla $cian
fundamentowych.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTUKCJI W POZIOMIE PARTERU
SCIANY NOSNE
Sciany murowane z cegly ceramicznej peinej ( odkrywki wg zat. fotograficznego inwentaryzacji )
Stan $cian czesci nadziemnej ocenia si¢ jako dobry, brak widocznych peknigc.
STROPY:
Konstrukcja drewniana — strop nad kondygnacjg uzytkowa,
konstrukcja wigzby — drewniana.
SCHODY.
Schody wewnetrzne- drewniane,
Schody zewnetrzne — betonowe wylewane na gruncie.

UWAGA KONCOWA:
POWIERZCHOWNE OGLEDZINY KONSTRUKCJI BUDYNKU NIE WSKAZUJA NA
WYSTEPOWANIE MECHANICZNYCH USZKODZEN, ZATEM OGOLNA OCENA JEST DOBRA.
PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE JEDNAK PRAWO DO WPROWADZENIU KOREKT DO
PROJEKTU W CZASIE REALIZACJI INWESTYCJI.
W PRZYPADKU PROWADZENIA PRAC NAPRAWCZYCH NA DACHU OCENA MOZE ULEC
ZMIANIE.
PODCZAS PRAC REMONTOWYCH — WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
POINFORMOWANIA PROJEKTANTA O KOLEJNOSCI PRZEPROWADZANYCH PRACACH /
ROBOTACH ROZBIORKOWYCH W CELU EWENTUALNEJ INWENTARYZACJI
FOTOGRAFICZNEJ, OCENY TECHNICZNEJ ODKRYTYCH MIEJSC. CELEM POWYZSZYCH
DZIALAN JEST KONTROLA NAD STANEM TECHNICZNYM OBIEKTU W MIEJSCACH
NIEDOSTEPNYCH PRZEZ PROJEKTANTA | JEDNOCZESNIE MOZLIWOSC WPLYNIECIA NA
EWENTUALNA KOREKTE, ZADYSPONOWANIE | ZLECENIE PRZEZ INWESTORA WYKONANIE
EKSPERTYZY TECHNICZNEJ WRAZ Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI .
BRAK PRZEKAZANIA POWYZSZYCH INFORMACJI SKUTKUJE PRZYJECIEM PRZEZ
WYKONAWCE ODPPOWIEDZIALNOSCI ZA SKUTKI ZLEGO DOBORU ROZWIAZAN
NAPRAWCZYCH.

Realizacja ww. inwestycji opiera¢ sie bedzie na nastepujacych pracach budowlanych demontazowych i
wykonawczych:

A: Prace demontazowe:
rozstawi¢ rusztowanie oraz zabezpieczy¢ terenu wokot wykonywanych prac w celu uniemozliwienia
dostepu 0s6b nieuprawnionych, oznaczenie terenu przy pomocy odpowiednich tablic i tasm

ostrzegawczych
Usunigcie wierzchniej warstwy ziemi i wykonanie wykopu w celu wykonania prac izolacyjnych scian
fundamentowych,
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Usunigcie wierzchniej warstwy ziemi i wykonanie wykopu w celu wykonanie instalacji odgromowej,
demontaz istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych

Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi okalajgcej budynek — okoto 80 cm, na gtebokos¢ do 1,2m ,
rozbiorka istniejacych betonowych schodéw zewnetrznych ( patrz zat. graficzny: elewacja frontowa,
elewacja tylnia )

Demontaz istniejacych stolarki okiennej i slusarki drzwiowej,

Demontaz istniejgcych sciennych kratek wentylacyjnych,

Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej, - patrz wytyczne branzowe,

Demontaz istniejacej instalacji wentylacyjnej — do likwidacji kanaty, istniejgce piony kominowe
nalezy rozebra¢ w czesci wystajacej ponad dach,

Demontaz istniejacych obrébek blacharskich wraz z likwidacjg rur spustowych i rynien dachowych,
Demontaz istniejacego pokrycia dachu,

Oczyszczenie warstwy wierzchniej cian zewnetrznych, wymiana tynku,

B: Prace budowlane:
. Oczyszczenie warstwy wierzchniej $cian zewnetrznych, wymiana tynku,
Wykonanie obwodowej opaski z izolacji wodoszczelnej na Scianach budynku na petng wysokos¢
(w budynkach nie podpiwniczonych min. do poziomu -1m,liczac od poziomu terenu, wg
wytycznych architektury),
Montaz stolarki okiennej i obrobek blacharskich zewnetrznych ( dopuszcza sie parapety z PCV),
Potozenie izolacji termicznej: odpowiednio dla Scian podziemnych i nadziemnych,
Potozenie izolacji termicznej na posadzce w czesci poddasza,
Wykonanie obrébek blacharskich, wraz z montazem rur i pionéw deszczowych,
Montaz pokrycia dachu wraz z podktadem,
Montaz instalacji odgromowej na budynku,
Montaz instalacji odgromowej w ziemi,
Montaz kanatdw, kratek wentylacji grawitacyjnej,
Montaz $lusarki drzwiowej,
Potozenie tynkow Sciennych,
Potozenie oktadziny na $ciany,malowanie,
Wykonanie posadzek na schodach.

ZALECENIA POD KATEM PRAC REMONTOWO - NAPRAWCZYCH:
Sciana fundamentowa - istniejaca:

Zaleca sie: odswiezenie izolacji Scian zewnetrznych, zaizolowanie pionowo np. SUPERFLEXEM
S10 f. DEITERMAN lub innym rownowaznym rozwigzaniem o zblizonych parametrach.
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Sciana nadziemna - istniejaca:
od$wiezenie $cian po przez szczotkowanie, uzupetnienie ubytkow masa tynkarska,

uwaga dot. docieplenia $cian:

Zewnetrzne $ciany parteru i pietra docieplic metodg lekka — mokrg ptytami styropianowymi
typu Fasada z felcem grub. 14 cm z wyprawg mineralng do malowania o grubosci 2 mm, faktura:
powierzchnia gtadka — sztukateria, pozostate powierzchnie zacierane. Malowanie elewacji farbami
silikatowymi dwukrotnie wg zataczonej kolorystyki. Sciana fundamentowa do odstoniecia na
glebokos¢ min. 1,00 m ponizej poziomu terenu i do docieplenia jak $ciany parteru i pietra lecz grub.
8 cm z poliestru ekstradowanego i pokryta tynkiem mozaikowym — wzmocnionym powyzej poziomu
terenu w ramach coakotu. Po dociepleniu $cian fundamentowych zasypa¢ je ziemig z urobku
zageszczang warstwami co 15 cm i wykona¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 40 cm na
podsypce cementowo — piaskowej. Powierzchnig wszystkich $cian pokry¢ dodatkowg warstwa siatki
zbrojacej z tworzywa sztucznego / od poczatku docieplenia do gdrnego poziomu okien parteru/.
Przy cokole zastosowa¢ systemowg listwe startowa. Powierzchnie $cian podschodowych i stupkow
naprawi¢ poprzez naciggniecie kleju z siatka i pokrycie tynkiem mozaikowym. przy okazji robot
elewacyjnych nalezy wymieni¢ podokienniki zewnetrzne, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Wszystkie elementy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej.

Stolarka okienna.
Zaprojektowano stolarke okienng dla $cian zewnetrznych z profili PCV.
Szczegtowe dane zamieszczono na rysunku graficznym.

Slusarka drzwiowa.
Zaprojektowano Slusarke drzwiowa dla Scian zewnetrznych z profili aluminiowych.
Szczegodtowe dane zamieszczono na rysunku graficznym.

uwaga dot. stolarki i $lusarki:

W calym budynku wszystkie okna i drzwi podlegajg wymianie. Nowe okna i drzwi w kolorze szarym z profil
wzmocnionych PCV z szybg U = 1,1 Wim2 * K wg zatgczonego zestawienia stolarki okiennej. Do pomieszczen nalezy
zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza do pomieszczen poprzez zastosowanie co najmniej na kazde jedno okno jeden
nawiewnik higrosterowalny — np: nawiewnik VENTAIR.

Frontowe drzwi wej$ciowe wykona¢ z aluminium ocieplonego, malowanego proszkowo z szybami bezpiecznymi 02, za$
wewnetrzne drzwi wiatrofapu tak samo jak wejéciowe lecz aluminium zimnego. Glify okienne i drzwiowe od wewnatrz do
obrobienia i pomalowania. Zestawienie stolarki drzwiowej wg zafgczonego do opracowania wykazu.

DACH.

Dach istniejacy budynku nr 5 — bez zmian, konserwacji podlegaja kominy powyzej gérnej potaci
dachowej oraz obrébki blacharskie.

Dach istniejacy budynku nr 6 wymaga wymiany na nowe w ramach pokrycia, deskowania, montazu
fat i kontrtat, projektowane pokrycie dachu — blachodachdwka.

Instalacja odgromowa do wymiany w ramach budynku nr 5 i budynku nr 6.
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uwaga -----Konstrukcja dachu:
drewniana, przyjeto do projektu stan dobry ( bez zmian ) dla budynku nr 5, w przypadku budynku nr
6 — zaleca si¢ przyjac iz 20% konstrukcji wymaga wymianie.

Pokrycie dachu dla budynku nr 6:

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Uwaga: dach na cafej powierzchni wykonac jako wentylowany
Wielkos¢ przekroju wentylacyjnego w czesci Sciany attykowej powinna wynie$¢ minimum
200cm2, min w istn. miejscach. W kalenicy minimalna przestrzern wentylacyjna to
90cm2/1mb kalenicy. Zapewnia to minimum 2cm warstwa przestrzeni powietrza. Nawiew
Scienny, wywiewniki pofaciowe.

Obrobki blacharskie:
Rury spustowe 160mm. Wejscie na dach za po$rednictwem istniejgcych klamer na dach.

Wentylacja i kominy.

Istniejace trzony kominowe — oczysci¢ z warstwy wierzchniej, zdemontowac istniejgce
zabezpieczenie w postaci blachy, rozebra¢ do ptaszczyzny gdrnej potaci, wymurowac czesc¢
powyzej, uzupetni¢ ubytki zaprawa tynkarska, (w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
komin nalezy wymurowa¢ od poziomu stropu az ponad dach zgodnie z sztukg budowlang ), ociepli¢
warstwa 4cm styropianu, czape betonowg komina zabezpieczy¢ obrobka blacharska, nalezy
pamietac aby lico wystawato min. 4cm ponad obrys komina.

ELEWACJA.

1 Dach: czterospadowy-bud. nr 5 , dwuspadowy — bud.nr 6,
pokrycie: bud. nr 5 pozostawiamy istn pokrycie blachodachdwka,
pokrycie bud. nr 6 — projektowana blachodachdwka .

2 Fasada: podziaty okienne i drzwiowe bez zmian, wg zatacznika graficznego, uzupetione w
elementy sztukaterii na bazie z poliestru ekstradowanego-rozwigzanie systemowe.

3 Kolorystyka budynku: wg zat. graficznego.

SCHODY:
Sciany zewnetrzne istniejace wylewane na gruncie do demontazu i ponownego odtworzenia,
wykonczenie ptytka ceramiczna antyposlizgowa — gres.

Sciany wewnetrzne:
po zdemontowaniu i ponownym osadzenie futryn okiennych i drzwiowych, $ciany wewnetrzne
nalezy obrobi¢ masg tynkarska, pomalowac sciane okienng w catosci kolorem pomieszczenia.
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Przerdbka instalacji odgromowej

Przed przystapieniem do ocieplania $cian i stropodachu nalezy wykona¢ przerdbke
instalacji odgromowe;j. Istniejacq instalacje zdemontowac i wykona¢ ponownie.
Na dachu zamontowa¢ nowe dtuzsze uchwyty utrzymujgce drut. Uchwyty mozna przykrecic
do potaci dachowej kotkami stalowymi rozporowymi. Nastepnie nalezy roztozy¢ drut odgromowy
mocujgc go do uprzednio wykonanych uchwytéw.
Zwody pionowe z drutu Fe-Cu @ 8 poprowadzone pod styropianem w rurkach
RVS @ 18. Ztacza kontrolne umiesci¢ na $cianach na wysokosci 150 cm w skrzynkach 25 x 25 cm
zlicowanych z powierzchnig elewacji po dociepleniu. Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

UWAGI WYKONAWCZE.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie badz aprobate techniczng ITB oraz pozytywna opinie sanitamng PZH.
Wszystkie roboty wykonywaé scisle wg dokumentacji technicznej nn opisu oraz Warunkow
Technicznych i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych pod nadzorem osoby uprawnionej.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych
przepisow BHP i P.POZ.

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA U (W/m2K)
Zachowano dla budynku nastepujace parametry wspétczynnika przewodzenia ciepta odpowiednio:

- §ciany zewnetrzne 0,174 W/ m2K

- dach 0,143 W/ m2K

- okna 1,6 z nawiewnikiem higrosterowanym
- drzwi zewnetrzne. 1,8

Uwaga: wyliczenia zamieszczono w oddzielnym opracowaniu
AUDYT ENERGETYCZNY.

7. OPIS TECHNOLOGII

Docieplenie $cian zewnetrznych

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu, porostéw, luzno

zwigzanych fragmentow, itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepno$ci kleju. Luzne fragmenty
tynku nalezy skué¢, zastosowa¢ $rodek gruntujgcy, braki tynku uzupemi¢ zaprawg klejowag lub zwykig
Zaprawg cementowo — wapienna.
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W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zalecane jest
zastosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik, ktory nalezy przymocowaé do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Docieplenie nalezy wykona¢ ptytami ze styropianu frezowanego FS 15 jednowarstwowo szczelnie.
Warstwe izolacji termicznej Scian nadziemnych stanowi¢ bedzie warstwa styropianu grubosci 14 cm, a
Sciany piwnicy grubosci 8 cm. Ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych styropianem grubo$ci 4 cm.
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do styropianu.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przyfozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngé
(dobic) do podfoza. Boczne krawedzie pfyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa
klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Pty naleZy ukfadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach. Grubosc warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklesfosciach
podfoza wynosic¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.
Przy wiekszych odchyfkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego
miejscach styropianu o réznej grubosci.

Styropian naleZy dodatkowo mocowac do Scian przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m?. Prawidfowo osadzone dyble nie mogg zadnym fragmentem
wystawac wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagfebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Stare obrébki blacharskie nalezy zdemontowa¢ a na ich miejsce zamontowaé nowe.
Wykonac¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg okienng i drzwiowg
i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) w sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych.
W miejscu dylataciji $cian budynku zastosowac¢ systemowa listwe dylatacyjng do systeméw docieplen
styropianem metoda lekkag — mokra.
Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwor6éw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.
Na powierzchni styropianu nalezy wykona¢ warstwe zbrojong o grubosci minimum 3 mm ze specjalnego
kleju, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wiokien szklanych.
Nafozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okofo 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezpo$rednim
nasfonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki! Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz
po 2 dniach, mozna przystapi¢ do zagruntowania podtoza farbg gruntujaca.
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Uwaga ! Sciane od poczatku docieplenia do gémego poziomu okien parteru zazbroi¢ drugq warstwa
siatki z wiokna szklanego, wszystkie narozniki okienne i drzwiowe rowniez wzmocni¢
druga warstwa siatki.

Jako warstwe wierzchnig na $cianach kondygnacji wyzszych nalezy uzy¢ tynk mineralny o uziarnieniu 2
mm (typ baranek), zas na Sciane fundamentowa tynk mozaikowy.

Czynnosci naktadania i fakturowania moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy
unikaniu bezpo$redniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciagna¢ réwniez pacg stalowg gtadkaq do warstwy o grubosci
Ziarna.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie¢ przy pomocy ptaskiej pacy Z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Czas otwarty pracy (od
naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.

Kolorystyka

Naciggniety tynk mineralny nalezy pokry¢ farbami sylikatowymi wg kolorystyki na rysunkach. Tynk
nalezy malowac przy uzyciu watkow malarskich.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zakres prac termomodernizacyjnych nie spowoduje wzrostu emisji substancji szkodliwych. Dzieki
termomodernizacji zmniejszy sie il0$¢ energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania, a tym samym ilo$¢ emisji
spalin z istniejacej kottowni weglowe;.

Obiekt nie emituje hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwym dla srodowiska, nie emituje réwniez
promieniowania. Nie ma szkodliwego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres termomodernizacii nie narusza obecnych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu materiatow odpowiadajacych normom
| atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP

i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych Izbach Inzynierow
Budownictwa.

Opracowat: mgr inz. Arch. DARIUSZ NITECKI
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SPIS RYSUNKOW:
Tytut
dokumentacii.
PROJEKT BUDOWLANY pt.:
Branza: ARCHITEKTURA
Lp. Nr rysunku: Opis:
BUDYNEK NR 5
1. 177 PZT-1 PLANSZA SYTUACYJNA - ORYGINAL
2. 177 PZT-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. 177 PB-I-01 RZUT PARTERU
4. 177 PB-I-02 RZUT PIETRA 1
5. 177 PB-I-03 RZUT PIETRA 2
6. 177 PB-I-04 RZUT PODDASZA
7. 177 _PB-I-05 PRZEKROJ
8. 177 PB-A-1 RZUT PARTERU
9. 177 PB-A-2 RZUT PIETRA 1
10. 177 PB-A-3 RZUT PIETRA 2
11. 177 PB-A-4 RZUT PODDASZA
12. 177 PB-A-5 PRZEKROJ
13. 177 PB-A-6 ELEWACJA FRONTOWA ZACH.
14. 177 _PB-A-7 ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA
15. 177 PB-A-8 ELEWACJA OD DZIEDZINCA POLNOCNA
16. 177 PB-A-9 ELEWACJA OD DZIEDZINCA WSCHODNIA
17. BUDYNEK NR 6
18. 177 _PB-I-01 RZUT PARTERU, RZUT PIETRA 1
19. 177 PB-I-02 ELEWACJE
20. 177 PB-A-01 RZUT PARTERU, RZUT PIETRA 1
21 177 PB-A-02 ELEWACJE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat

, RACJONALIZACJA ZUZYCIA ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI DO ATMOSFERY

TERMOMODERNIZACJA BUD. MIESZKALNEGO
NR 51 NR 6 w RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY KILINSKIEGO 1 | PLSUDSKIEGO 3.”

1.2 Inwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
KILINSKIEGO 1| PILSUDSKIEGO 3
RAWA MAZOWIECKA 96-200

1.3 Obiekt : Budynek MIESZKALNY nr 5,inr6

1.4 Adres inwestycji: ul. Kilinskiego 1 i Pitsudskiego 3

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka projektowa : Biuro projektow VIS-A-ART., Dariusz Nitecki
90 - 755 £6dz ul. 1 maja 87 Lodz

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla planowanej inwestycji
sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126.
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1. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczeg6lnych obiektow
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na :
- termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 5 i budynku mieszkalnego nr 6 metoda lekka
— mokrg, docieplenie poddaszy budynku nr 6 i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
ponowne pokrycie dachu
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Aktualnie dziatka jest zabudowana :

Teren rozpatrywanej Inwestycji - znajduje sie w miejscowosci Rawa Mazowiecka, na dziatce oznaczonej nr
103, 101/1, 102/2. Rozpatrywany fragment dziatki ( patrz zatacznik graficzny — plan zagospodarowania
terenu ) jest zabudowany i ksztattem zblizony jest do prostokata..

Na dziatce znajduja sie pie¢ (5) budynkdw: dwa mieszkalne oznaczone na planie nr 5 ( przedmiot projektu
) oraz budynek nr 6 (przedmiot projektu ), trzy pozostate z nich petni funkcje gospodarczg .

Do dziatki doprowadzone sg nastepujace media :

- kanalizacji sanitarnej, woda, energia elektryczna i przytacze telefoniczne.

Teren posesji jest ogrodzony, utwardzony , a na teren posesji prowadzi jeden wjazd.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Projekt zagospodarowania przewiduje powstanie zewnetrznych dojazdéw i doj§¢ w obrebie istniejacej dziatki. Obiekt
dostepny bedzie bezposrednio z terenu. Elementy te beda wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, jakim winny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat VIl - Bezpieczenstwo uzytkowania. Na tych terenach nie beda przebywaé
0soby postronne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewiduje sie realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajacymi

szczegoInych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

W trakcie realizacji inwestyciji nie beda wykonane roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktére zostaly
wyszczegblnione w § 6 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 za wyjatkiem:

- wykonywanie prac na wysoko$ci / upadek z wysokosci ponad 5 m/
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5. Sposob instruktazu pracownikbw przed przystapieniem do realizacji roboOt szczegdlnie
niebezpiecznych :

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne ( ,, instruktaz ogolny” ) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
przystgpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych prac i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy “) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonania prac na tym stanowisku .

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe a zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 miesiecy — od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowisku pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku .

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- Udzielania pierwszej pomocy
Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownikow do pracy, do ktorej wykonanie nie posiadajg wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow

ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
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- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu :
- zapewni¢ organizacje i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen .
W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami,
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu) .
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
Wszystkie pozostate prace na terenie budowy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych.

Opracowat :

POWIELANIE I/LUB UDOSTEPNIANIE INNYM FIRMOM ALBO OSOBOM TRZECIM WYLACZNIE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW AUTORSKICH 23
p. Dariusza Niteckiego, WYKORZYSTYWANIE ROZWIAZAN NIEZGODNE Z ICH PRZEZNACZENIEM POWODOWAC BEDZIE CYWILNE A TAKZE KARNE SKUTKI
PRAWNE. PODSTAWA USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ. 83).



