TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU nr.6

Przedmiar robot

Opis robot Tlo$¢ robot

Dziat nr 1. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

1. KNNR 7 0701-01
Okna o powierzchni do 0.6 m2 - demontaz
Jednostka: m2 0,9600

0 0.4*0.6*4 0,9600

2. KNNR 7 0701-04
Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaz
Jednostka: m2 11,8800

0 1.65%1.20*6 11,8800

3. KNNR 7 0701-05
Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz
Jednostka: m2 17,2800

0 1.80%1.20*8 17,2800

4. KNNR 7 0701-01
Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2
Jednostka: m2 0,9600

0 0.4*0.6*4 0,9600

5. KNNR 7 0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 z profili wzmocnionych o powierzchni ponad 2 m2 w kolorze biatym
z szybg U=1,1 W/m2*K z nawiewnikiem higrosterowalnym np. VENTAIR

Jednostka: m2 11,8800

0 1.65%1.20*6 11,8800

6. KNNR 7 0701-05

Okna z tworzyw sztucznych z profili wzmocnionych o powierzchni ponad 2 m2 w kolorze biatym z szybg U=1,1 W/m2*K
z nawiewnikiem higrosterowalnym np. VENTAIR
Jednostka: m2 17,2800

0 1.20*1.80*8 17,2800

7. analiza indywidualna

Dostawa stolarki okiennej z PVC z profili wzmocnionych w kolorze biatym z szybg U=1,1 W/m2*K - kolorystyka stolarki
okiennej i drzwiowej do uzgodnienia z projektantem
Jednostka: m2 30,1200

0 <okna>1,20*1,65"6+1,20*1,80*8+0,40%0,60*4

8. analiza indywidualna
Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych np. VENTAIR
Jednostka: szt 14,0000

9. KNR-W 4-01 1216-01
Zabezpieczenie podtdg folig
Jednostka: m2 48,0000

0 1,2*2,0*20 48,0000
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10. KNR-W 4-01 0708-03

Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly o szer. do 40 cm

Jednostka: m 82,3200
o T okna 165x120 om>(1.65%2+1.20%6 T

0 <okna 180x120 cm>(1.80*2+1.20)*8

0 <okna 40x60 cm>(0.40*2+0.60)*4

0 <drzwi 126x220 cm>(2.20*2+1.26)*2

11. KNR-W 4-01 1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw osciezy okiennych $cian
Jednostka: m2 82,3200

Dziat nr 2. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

12. KNNR 7 0701-06
Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych zewnetrznych - elewacja
Jednostka: m2 5,5440

0 <drzwi 126x220 cm szt 2>(1,26*2,20)*2

13. KNNR 7 0701-06

Osadzenie drzwi zewnetrznych z ksztattownikéw aluminiowych, ciepte, przeszklone szyba bezpieczng 02 z
samozamykaczem - elewacja
Jednostka: m2 5,5440

0 <drzwi 126x220 cm szt 2>(1,26*2,20)*2

Dziat nr 3. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM STROPODACHU

14. KNNR-W 3 0312-02
Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych z cegly na zaprawie cementowe;j
Jednostka: m3 2,3490

0 \ (0.45*1.20*1.45)*3 2,3490

15. KNR-W 4-01 0433-02
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
Jednostka: szt. 3,0000

16. KNNR-W 3 0312-04
Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
Jednostka: m 120,0000

0 10,0*4*3 120,0000

17. KNR-W 2-02 0220-05
Nakrywy kominow o sredniej grubosci 7 cm
Jednostka: m2 2,1450

0 0.55%1.30*3 2,1450

18. KNR-W 4-01 0518-04
Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
Jednostka: m2 121,9200

0 ‘ (12.7*4.8)*2 121,9200

19. KNR-W 4-01 0518-05
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa
Jednostka: m2 121,9200
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20. KNR 0-23 2615-02

Docieplenie komindw z cegly ptytami z wetny mineralnej grubosci 4 cm - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Jednostka: m2 14,3550

0 [(0,45+1,20)*2*1,45]*3

21. KNR 0-23 2613-08

Docieplenie kominéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym

Jednostka: m 17,4000

0 1,454*3 17,4000

22. KNR 0-23 2613-09

Docieplenie kominéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - zamocowanie listwy cokotowej
Jednostka: m 9,9000

0 [(0.45+1.20)2]*3

23. KNR-W 4-01 0418-02
Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk
Jednostka: m2 121,9200

24. KNR-W 4-01 0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm
Jednostka: m 12,0000

0 <przyjeto 6/30 krokwi do wzmocnienia>6*2.0

25. NNRNKB 202 0535-03

(z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekana dachéwkowag na tatach
Jednostka: m2 121,9200

26. KNR K-05 0104-05

Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
Jednostka: m2 121,9200

27. KNR K-05 0105-02

Montaz tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
Jednostka: m2 121,9200

28. KNR K-05 0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach
Jednostka: m2 121,9200

29. KNR-W 2-02 0511-02
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - gasiory
Jednostka: m 12,7000

30. KNR-W 4-01 0413-03

Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm
Jednostka: m2 26,6210

0 <przyjm pow wymiany $lepego putapu 20 % ocieplenia
stropu>14.1*11.8*0.8*0.2
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31. KNR-W 4-01 0440-01

Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy
Jednostka: m2 65,4720

<przyjmujemy 80 % pow stropu do ocieplenia - z potrac belek
stropowych>6,60*12,40*0.8

32. KNR-W 4-01 0627-04
Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania preparatami solowymi
Jednostka: m2 98,2080

<belek stropowych i slepego putapu -przyjeto wspétczynnik 1,2 na dod
pow belek strop>6,60*12,40%1,2

33. KNR-W 4-01 0604-03

Izolacja cieplna z wetny mineralnej na izolaciji z folii przestrzeni miedzybelkowej istniejagcych stropéw drewnianych z
utozeniem na $lepym putapie
Jednostka: m2 65,4720

0 #p34*0,8

34. KNR 0-21 4007-03 analogia

Podtoga z ptyt OSB
Jednostka: m2 81,8400
0 ‘ 6,60*12,40 81,8400

Dziat nr 4. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

35. KNR-W 2-02 1609-01

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m

Jednostka: m2 320,0100
o T elewacia szozyt ponad cokolem>11,50°7.00 T

0 <elewacja tylna ponad cokotem>8,50*13,48

0 <elewacja frontowa ponad cokotem - cato$¢>8,50%13,48

36. KNR-W 2-02 1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do 10 m
Jednostka: m2 320,0100

37. KNNR 5 1304-01
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
Jednostka: szt. 1,0000

38. KNNR 5 1304-02
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
Jednostka: szt. 3,0000

39. KNR-W 2-02 1613-04
Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej
Jednostka: m2 10,0000

0 2.5*2.072 10,0000

40. KNR-W 4-01 0701-04 [ST 01-01]

Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto 20% catosci tynkéw do ocieplenia
Jednostka: m2 54,3520

0 #p43*0,20
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41. KNR 4-01 0726-02 analogia [ST 03-03]

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych o podtozach z cegty ( do 2 m2 w 1 miejscu ) na cokote -warstwa wyréwnawcza z
zaprawy np. Sto-Fasenputz
Jednostka: m2 54,3520

42. KNR 0-23 2612-09
Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi np- system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowe;j
Jednostka: m 31,7600

0 13,34*2+7,60-1,26*2 31,7600

43. KNR 0-17 2610-02

Ocieplenie $cian budynkoéw z cegty ptytami styropianowymi fazowanymi grubosci 14 cm, metoda lekkg-mokrg wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

Jednostka: m2 271,7580
0 <elewacja szczyt ponad cokotem><potracenie otworéw ok i
drz>7,6*3,0*0,5+8.5*7.9
0 <elewacja frontowa ponad cokotem><potracenie otworéw ok i
drz>(13.48%8.50)-(0.4*0.6)*4-(1.2*1.69)*3-(1.2*1.8)*4-(1.26*2.2)*1
0 <elewacja tylna ponad cokotem><potracenie otwordw ok i

drz>(13.48+8.50)-(1.21.69)*3-(1.2*1.8)*4-(1.26+2.2)*1

44. KNR 0-17 2610-08

Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
Jednostka: m2 24,6960

<otwory okienne i
drzw>[(0,4*2+0,6)*4+(1,65*2+1,2)*6+(1,8*2+1,2)*8+(2,2*2+1,26)*2]*0,
3

45. KNR 0-23 2612-06

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi np - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
$cianach na parterze
Jednostka: m2 85,4160

0 (3,0"7,60+3,0%13,34+3,0*13,34)-(1,20*1,65)*6-(1,26*2,2)*2 85,4160

46. KNR 0-23 2612-08

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi np - system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem
Jednostka: m 116,3200

0 ‘ 8,5*4+(0,4*2+0,6)*4+(1,65"2+1,2)*6+(1,8*2+1,2)*8+(2,2*2+1,26)*2 116,3200

47. KNR-W 2-02 1519-02 [ST 03-04]

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg np firmy Sto Silco
Jednostka: m2 271,7580

48. Praca rusztowan
Czas pracy rusztowan grupy 1
Jednostka: r-g 0,0000

Dziat nr 5. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

49. KNR 2-31 0815-02

Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - wokot budynku
Jednostka: m2 31,7600

0 #p42*1,0
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50. KNR-W 4-01 0109-11

Wywiezienie zdemontowanych ptyt w miejsce wskazane przez inwestora samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
Jednostka: m3 2,2230

0 #p49*0,07

51. KNR-W 4-01 0104-02

Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych $cian
fundamentowych

Jednostka: m3 38,1120

0 ‘ (13,34+7,60+13,34-1,26*2)*1.0*1.2 38,1120

52. KNR 0-17 2608-01

Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Jednostka: m2 38,1120

0 (13,34+7,60+13,34-1,26*2)*1.2 38,1120

53. KNR 0-29 0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii np

SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie

Jednostka: m2 38,1120

54. KNR 0-29 0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg np SUPERFLEX-10
Jednostka: m2 38,1120

55. KNR 0-23 2612-01

Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi grubosci 8 cm ekstrudowanymi np - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Jednostka: m2 64,7900
0 #p52
0 <cokot>(13,34+7,60+13,34-1,26*2)*1,20*0,7

56. KNR 0-23 2612-04

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi np - system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
Jednostka: szt 312,0000

0 312 312,0000

57. KNR 0-23 2612-06

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi np - system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
$cianach

Jednostka: m2 64,7900

0 <cokot>#p55

58. KNR 0-23 0931-02

Natozenie tynku mozaikowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie
cokotu

Jednostka: m2 64,7900

0 <cokot>#p55

Dziat nr 6. ROBOTY TOWARZYSZACE
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59. KNR-W 4-03 0706-02

Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio
zamocowanych wspornikach
Jednostka: m 47,5000

0 ‘ 14,0*2+0,5*3+4,5*4 47,5000

60. KNR-W 4-03 0708-03

Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd pionowy) z preta o $r. do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na Scianie
Jednostka: m 17,0000

61. KNR-W 4-03 0702-03

Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na drewnie
Jednostka: szt. 32,0000

0 32 32,0000

62. KNR 5-08 0107-01

Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane na $cianach zewnetrznych pod zwody pionowe odgromoéwki, w gotowych

bruzdach, bez zaprawiania bruzd

Jednostka: m 17,0000

63. KNNR 5 0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego dla ztacza kontrolnego
Jednostka: szt. 1,0000

64. KNNR 5 1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
Jednostka: szt. 1,0000

65. KNNR 5 1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)
Jednostka: szt. 2,0000

66. KNR-W 4-01 0105-02

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il

Jednostka: m3 30,7020

0 (13.34+7,60+13,34)*0.9-0,15 30,7020

67. KNR 2-31 0105-01
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Jednostka: m2 34,2800

0 ‘ (13.34+7,60+13,34)*1.0 34,2800

68. NNRNKB 231 0511-03
Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
Jednostka: m2 13,7120

0 (13.34+7,60+13,34)*0.40 13,7120

69. KNR 2-31 0407-01
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Jednostka: m 37,4800

0 ‘ (13.34+7,60+13,34+0.4*8) 37,4800
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70. KNR-W 4-01 0545-08

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Jednostka: m2 28,1580
o T s nadymnowy>(13,34+13,34)°0.20 T
0 <pas podrynnowy>(13,34+13,34)*0.40

0 <pas $ciana pota¢ dachowa>(4,8+4,8)*0.25

0 <obroébka komindw - 5 szt 160 x 40 cm>[0.2*(1.6+0.4)*2]*3

0 <montaz obrébek parapetéw okiennych zewn>(0.7*4+1,3*14)*0.35

71. NNRNKB 202 0541-01

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm

Jednostka: m2 10,1360
o T pas nadrymnowy>(13,34+13, 34020 T

0 <pas $ciana pota¢ dachowa>(4,8+4,8)*0.25

0 <obrébka komindéw - 5 szt 160 x 40 cm>[0.2*(1.6+0.4)*2]*3

72. NNRNKB 202 0541-02

(z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
Jednostka: m2 10,6720

0 <pas podrynnowy>(13,34+13,34)*0.40

73. KNR-W 4-01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: m 26,6800

0 13,34*2 26,6800

74. KNR-W 4-01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: m 17,0000

0 8,52 17,0000

75. KNR-W 2-02 0522-02

Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce
okreslonej w dokumentaciji
Jednostka: m 26,6800

76. KNR-W 2-02 0529-01

Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce
okreslonej w dokumentac;ji
Jednostka: m 17,0000

77. KNR-W 4-01 0212-01

Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozebranie starych podestéw
wejsciowych
Jednostka: m3 2,5650

0 ‘ (0,2*1,50*1,0)*2+[(0,20*1,50*1,0)+(0,25*2,10*1,30)]*2

78. KNR-W 2-02 0606-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Jednostka: m2 8,4600

0 1,50*1,0*2+2,10*1,30*2 8,4600

79. KNR-W 2-02 0219-01
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
Jednostka: m3 2,5650
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80. KNR-W 2-02 0259-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
Jednostka: t 0,0800

0 80,0/1000 0,0800

81. KNR-W 2-02 1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
- 5 mm zaprawy klejowej
Jednostka: m2 11,8600

0 1,50%1,0*2+(2,1*1,30+0,2*8,5)*2 11,8600

82. KNR-W 2-02 1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
Jednostka: szt. 2,0000

83. KNR-W 4-01 0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 3 km

Jednostka: m3 24,2940
o  Stolarki ok | drz>(#pi +#pa+ipaip 3007 T
0 <obr blach+pokr z bl>(#p70+#p73*0,1+#p74*0,1)*0.01

0 <gruz>#p14+#p31*0,1+#p40*0,015+#p77

0 <drewno>#p23*0,025+#p30*0,002

0 <papa>#p18*0.05

84. kalk. wiasna

optata za wysypisko gruzu réznych rozbidrek

Jednostka: m3 18,1980
o T  tolarki ok | drz>(#p+#ip2+tip3etip1ay0.07 T

0 <obr blach+pokr z bl>(#p70+#p73*0,1+#p74*0,1)*0.01

0 <gruz>#p14+#p31*0,1+#p40*0,015+#p77

0 <drewno>#p23*0,025+#p30*0,002

85. kalk. witasna
opfata za wysypisko odpadéw z papowego pokrycia dachowego
Jednostka: m3 6,0960

0 <papa>#p18*0.05

86. TZKNBK IX 0207d analogia

Gzyms posredni dekoracyjny o rysunku prostym - montaz gotowych elementéw styropianowych lub poliuretanowych -
prace zewnetrzne
Jednostka: m 100,2000

0 [1,4*2+26,5*2+(3,5*4+15,2*2)]

87. KNR 2-02 0816-01 analogia
Bonie prostokgtne szerokosci 5 cm i gteb 2 cm - poziome - wykonane na $cianach ptaskich w styropianie - na parterze
Jednostka: m 81,3000

0 | (1,36)+(1,8"3+4,3°2+10,0+1,8"3+1,5"3)+(2,3'4'3+3,0'4) 81,3000

88. kalk. wiasna

Osadzenie korytek z profili aluminiowych w $cianie w miejscu boni poziomch
Jednostka: m 81,3000

89. kalk. wlasna [ST 03-03]
Uzupetnienie ubytkéw na istniejgcej powierzchni boniowania,naprawienie i wyostrzenie krawedzi
Jednostka: m2 16,2600

0 #p8740,2




Opis robot Tlos¢ robot

90. KNR-W 4-01 0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
Jednostka: szt. 4,0000

91. analiza indywidualna

Dostawa i montaz parapetow okiennych kompletnie wykonczone z ptyty MDF - (kolorystyke i wymiary dopasow¢ i
uzgodni¢ z projektantem na budowie)
Jednostka: m2 7,3500

0 ‘ <montaz parapetéw okiennych wewn>(0.7*4+1.3*14)*0.35
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