przekroj 3-3 przekroj 4-4

W2.A z W3.A W2.A W2.A W3.A W2.A
S =~ | | ] |}
5 k=
- © A - - = = -
SCIANA ISTNIEJACA — NAZIEMNA = . SCIANA ISTNIEJACA — NAZIEMNA SCIANA ISTNIEJACA — NAZIEMNA 5 5 SCIANA ISTNIEJACA — NAZIEMNA
T4cm STYROPIAN % = T4cm STYROPIAN T4em STYROPIAN ‘: ‘: T4em STYROPIAN
ok. 1—2cm| TYNK MINERALNY, MALOWANIE FARBA SILIKONOWA= 7] ok. 1=2cm| TYNK MINERALNY, MALOWANIE FARBA SILIKONOWA- ok. 1—2cmf TYNK MINERALNY, MALOWANIE FARBA SILIKONOWAE ‘e ok. 1-2cm| TYNK MINERALNY, MALOWANIE FARBA SILIKONOWA-
wg zal. graf. kolorystyki wg zal. graf. kolorystyki wg zal. graf. kolorystyki % | ..E wg zat. graf. kolorystyki
| L | 2
I ! I
-~ I I I
PRZEKROJ _POZIOMY { | PRZEKROJ_POZIOMY ! | PRZEKROJ POZIOMY
patrz RZUT PIETRA g | patrz RZUT PIETRA o} | | g patrz RZUT PIETRA
—— 4 _— 8 I I
<© 777 r
e f = 2, '
- <+ (22} ! 0
N o © I I
~ —% N7 I I ™
* fﬁ Q‘ | | ©
o oo ™ | I -
V) ] | o
g A T} | -—
ol * ‘ Te]
PRZEKROJ_POZIOMY g PRZEKROJ _POZIOMY — T | - PRZEKROJ POZIOMY
patrz RZUT PARTERU —\ :_’- < patrz RZUT PARTERU g -~ | | <© patrz RZUT PARTERU
@ o I I -
0 ® « ! |
3 T) N ‘ | ©
-~ 8 -\ ! [ (4]
I I o
010 (000 | | 10,00 (=) 010/ 8 0,00 =
- r < | © : ‘
Y R : NEV R
[ 22 \
|
o o = - 2
< <
P < PRZEKROJ ‘ PRZEKROJ
PRZEKROJ PRZEKROJ |
4 | 4
SCIANA ISTNIEJACA — FUNDAMENT SCIANA ISTNIEJACA — FUNDAMENT
IZOLACJA WODNA-wg opisu IZOLACJA WODNA-wg opisu
8cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY Bcm POLISTYREN EKSTRUDOWANY
ok. 1-2cm| TYNK MOZAIKOWY COKOL ok. 1-2cm[ TYNK MOZAIKOWY COKOL ppp— -I_ - —_— m n pm
wg zal. graf. kolorystyki wg zal. graf. kolorystyki ) )

] d [ . TYTUL OPRACOWANIA: LOKALIZACJA OBIEKTU:
uwagi ao prolek tu: Racjonalizacja zuzycia energii Rawa Mazowiecka
w budynkach komunalnych w celu ul.Browarna 6A i 6
zmnigjszenia emisji do atmosfery dz.nr.4-222/1
o cBE : dz.nr.4-222/2
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | POTWIERDZIC NA BUDOWIEE. 10, PARAPETY ZEWN, - OBROBKA BLACHARSKA, PARAPETY WEWN, — BEZ  ZMIAN. TermomOdemlzac JO bUdynkU mleSZkalﬂego
2 DOBOR ROZWAZAR, OPIS ZASTOSOWANYCH WATERILOW ZAMIESZCZONO W OPISEE DD PROJEKTU. kolor : — zblizony do koloru profila okiennego. nr.7
3 SCUNY FUNDAMENTU NALEZY OSUSZYC, OCZYSCIC Z TYNKU, UBYTKI UZUPELNIC W NOWA WARSTWE TYNKU, 11, PRZEJSCIA INSTALACH TECHNICZNES ZABEZPIECZYC MATERMLEM OCHRONNYM— powiadomi¢ Projektanta.
SCUNY FUND. ZABEZPIECZYC IZ0LACIA PIONOWA — WG OPISU. 12 GZYMSY, ELEMENTY SZTUKATERI WYKONAC WG RYS. SZCZEGOLOWEGO W UZGODNIEMIU Z PROJEKTANTEM.
0801 4 ) PROJEKTANT: PODPIS: NR UPRAWNIEN
4 DOBOR MATERMLOW ZEWNETRINYCH | WEWNETRINYCH ZAMIESZCZONO W OPISIE PROJEKTU. 13 SCUANA ZEWNETRZNA-FUNDAMENT ( WSZYSTKIE) — NALEZY OCIEPLIC WARSTWA GR. 8cm — Z POLISTYRENU EXSTRUDOWANEGO. mgr inz. arch. DARIUSZ NTECKI  179/01/WL
5. LZOLAGI WYKOMAC NA GLEBOKOSC 1.2m PONIZEJ TERENU WYSOKOSC! . 14, SCHNA ZEWNETRZNA NADZIEWNA (WSZYSTKIE) — NALEZY OCIEPLIC WARSTWA GR. 14em ~ Z STYROPHNU FASADOWEGO. .
6. IZOLAGIE TERMCZNA POLOZYC MIN 1,2, PONIZEJ POZIOWU TERENU - WYHTEK: DOCIEPLENE BUD. NR 3 0D STRONY ZEWN. JEST NEDOPUSZCZALNE. PROJEKTUIE SIE DOCIEPLENE SCANY ZEWN. 0D STRONY WEWN. WY 2012
7. ISTMIEIACE MURKI OPOROWE ( SCHODY ZEWN. STUDZIENKI DOSWETLAMACE ITP) NALEZY NADAC CHARAKTER ZEWN. - TYNK MOZAIKOWY, MIESZKANIE PLYTA KLMATYCZVA.
V PRACA: PODPIS: NR UPRAWNIEN NUMER PROJEKTU:
ZWIENCZENIE CZAPA BETONOWA, W TYM CELU ISTMIEJACE MURKI NALEZY OCZYSCIC , SKUG PLYTKI ITP. 15 SOMNK ZEWNETRINA — (STNEACK: DEWONTAZ FRAGHENTARYCINY WARSTH TV wsPo 1 8 0
8 OPASKE WOKGL BUDYNKU NALEZY ODTWORZYC W KOSTCE BETONOWEJ — SZEROKOSC PASA = 40cm. 16, SCUNE ZEWNETRZNA / ATIYKA ZABEZPIECZYC OBROGKA BLACHARSKA
SPRAWDZAIACY: PODPIS: NR UPRAWNIER FAZA:
9. ISTMEJACE OKNA DO DEMONTAZAU, PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNES, SLUSARKI DRZWIOWES OTWOR MONTAZU NALEZY OBROBIC 17, ISTNIEMCE POKRYCIE DACHU DO WYMMANY, NOWA WARSWTWA Z BLACHY. PROJEKT BUDOWLANY
ODPOWIEDNIO Z ZEWN. 1Z0L TERMICZNA+TYNK, 0D WEWN. OBROBIC TYNKIEM, A NASTEPNIE POMALOWAC WG KOLORU POMIESZCZENIA. 18, PRZEISCIA PRZEZ DACH INSTALACY, ORAZ WYJSCIA KOMINOW PONAD DACH NALEZY ZABEZPIECZYC OBROBKA BLACHARSKA WYWINIETA MIN. 150M. PB
BRANZA:
19, ISTNIEMCE KOMINY NALEZY OCZYSGIC | UZUPEZNIC WARSTWA TYNKU WYSTEPUMACE UBYTKI, DOCIEPLIC WARSTWA STYROPUNU 4o, ARCHTEKTURA
WIERZCH CZAPY ZABEZPIECZYC OBROBKA BLACHARSKA MONTUJAC NA. ISTNIEMCES CZAPIE BETONOWES KOMINA, NALEZY A
PAMIETAC O ZASTOSOWANIL KAPINOSU, ORAZ MIN. WYSUNIECIU POZA LICO OCIEPLONEJ SCINY MIN. 4,0cm. YU RYSUNKU: SKALA:
Unaga: PRZESTRZEN MIEDZY KOMINEM A SCIANNA ATTYKI W PRAYPADKU MIEWIELKICH ODLEGYOSC! NALEZY ZABUDOWAC GRUBSZA P RZ EK ROJ 1 2 1 * 1 OO
.
, NR RYSUNKU:




